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กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

การประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ (สัมมนา ครั้งท่ี 1) 
การศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 

การพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี 
 

 

 

1. ความเปนมาของโครงการ 

 จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของประเทศเน่ืองจากมีแหลงทองเที่ยว 

ที่หลากหลายทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 

ทางประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวทางมรดกวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนที่เรียบงาย 

มีเอกลักษณ โดยมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ อาทิ สะพานขามแมนํ้าแคว นํ้าตกเอราวัณ อุทยาน

แหงชาติเขาแหลม อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ สะพานไมอุตตมานุสรณ (สะพานมอญ) หมูบานอีตอง 

และเหมืองปล็อก จึงทําใหมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเย่ียมชมในแตละปเปนจํานวนมาก เกิดการ

ขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม การคาและการลงทุน โดยเฉพาะสาขาการผลิตภาคบริการดานการ

ทองเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ือง  

 เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน รวมถึงการพัฒนาระบบการคมนาคม

ทางถนนใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของพื้นที่และนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ

บนพื้นฐานของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่มีความสมดุล และย่ังยืน กรมทางหลวงจึงพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานทางถนนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมาโดยตลอด ปจจุบันโครงการทางหลวงพิเศษ

ระหวางเมืองหมายเลข 81 สาย บางใหญ - กาญจนบุรี กอสรางแลวเสร็จและเปดใหบริการแลว 

โดยจะเปนอีกหน่ึงเสนทางเลือกที่อํานวยความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางสูจังหวัดกาญจนบุรี 

และพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนสง ดังน้ัน เพื่อรองรับความตองการ

เดินทางที่คาดวาจะเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต ประกอบกับโครงขายทางหลวงที่เช่ือมตอในพื้นที่จังหวัด

กาญจนบุรี เชน ทางหลวงหมายเลข 323 ทางหลวงหมายเลข 324 และ ทางหลวงหมายเลข 367 

ซึ่งใชเดินทางเขาสูตัวเมืองกาญจนบุรีและแหลงทองเที่ยวตาง ๆ มีปริมาณจราจรหนาแนนข้ึน อีกทั้ง

เสนทางเดิมอาจมีขอจํากัดในการพัฒนาเน่ืองจากเขตทางไมเพียงพอ หรือผานชุมชนหนาแนน จึงมี

ความจําเปนที่จะตองพัฒนาเสนทางแนวใหมเพื่อแบงเบาปริมาณจราจรบนโครงขายทางหลวงเดิม 

ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มเสนทางเลือกในการเดินทาง โดยผูใชทางที่ไมตองการเดินทางผาน 

ตัวเมืองกาญจนบุรีสามารถใชทางแนวใหมน้ีเพื่อเช่ือมตอไปยังอําเภอพนมทวน อําเภอไทรโยค และ

ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 81 สาย บางใหญ - กาญจนบุรี   
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 กรมทางหลวงจงึดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ

สิ่งแวดลอมเบื้องตน การพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี 

เช่ือมโยงจากพื้นที่ ต.หนองขาว อ.ทามวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 324 ไปยังโครงขายทางหลวง

แผนดินเดิม บริเวณ ต.ลาดหญา อ.เมืองกาญจนบุรี พรอมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนา 

สวนตอขยาย จากเสนทางแนวใหมน้ี ใหสามารถเดินทางเช่ือมตอไปยังโครงขายทางหลวงแผนดินเดิม 

รองรับการเดินทางไปทางดานตะวันออกของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชวยรองรับและกระจาย 

การคมนาคมขนสงจากทางหลวงพิเศษ ไปยังพื้นที่โดยรอบจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงเปนการเสริม

ความสมบูรณของโครงขายทางหลวงในจังหวัด ตลอดจนจัดทําการมีสวนรวมของประชาชน 

เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตลอดแนวเสนทางโครงการ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาศึกษากําหนดแนวเสนทาง 

และรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหการคมนาคมขนสงในจังหวัดกาญจนบุรีมีความสะดวกรวดเร็ว 

ลดระยะทางและเวลาในการเดินทาง รองรับการขยายตัวทางดานการทองเที่ยว สนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดกาญจนบุรี 
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2. วัตถุประสงค 

 2.1  วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อศึกษาโครงขายและแนวเสนทางที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม                    
สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี ตลอดจนศึกษาสวนตอขยาย ใหสามารถเดินทางเช่ือมตอไปยัง
โครงขายทางหลวงแผนดินเดิมและทางหลวงพิเศษระหวางเมืองในอนาคต เพื่อรองรับการเดินทางไปทางดาน
ตะวันออกของจังหวัดกาญจนบุรี และคัดเลือกแนวเสนทางที่เหมาะสมในการกอสราง  

2.2 เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ และวิศวกรรม โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลและ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่จะมีผลตอการวิเคราะห
สภาพจราจร และความตองการดานวิศวกรรม วิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ ตลอดจน
ศึกษาแนวเสนทางและรูปแบบเบื้องตนของถนนโครงการใหสอดคลองกับปริมาณจราจรและสภาพพื้นที่ 
ตามหลักวิศวกรรม ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ พรอมเสนอแผนดําเนินโครงการ 

2.3 เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะหสภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน และดําเนินการประเมิน 
ผลกระทบทางสังคมและสิง่แวดลอมเบื้องตนที่จะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการ 
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน มาตรการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน มาตรการสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   

2.4 เพื่อสงเสริม สนับสนุน และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง 
ความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาโครงการ เปนการสรางความสัมพันธอันดี 
กับชุมชน หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของอยางตอเน่ือง 

 

2.2  วัตถุประสงคของการจัดประชุม 

2.2.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร และรายละเอียดของโครงการใหผูทีเ่กี่ยวของไดรบัทราบ 

2.2.2 เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอหวงกังวลของประชาชน และขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนําไป 

ประกอบการศึกษาของโครงการใหมคีวามเหมาะสม และสอดคลองกบัความตองการของกลุมเปาหมายรวมถึง 

ใหครอบคลุมขอหวงกังวลของประชาชนในพื้นที่อยางครบถวนตอไป 

2.2.3 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน เจาหนาที่ ภาครัฐ องคกรเอกชน และทุกฝาย 

ที่เกี่ยวของอยางตอเน่ือง 

 

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ 
1. ชวยใหการเดินทางของประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากข้ึน ลดปญหา

การจราจรและอุบัติเหตุจากการเดินทาง อันเน่ืองจากการจราจรที่หนาแนนมากข้ึนจากการเช่ือมโยงเครือขาย
การคมนาคม 
 2. พัฒนาโครงขายคมนาคมในจังหวัดกาญจนบรุี และพื้นที่ใกลเคียงใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน พรอมทัง้
สนับสนุนการพัฒนาและขยายตัวของพื้นที่ สงเสริมดานการทองเที่ยว ดานการคา และดานการลงทุน  
ทั้งในภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
 3. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจดานตางๆ ตามศักยภาพของพื้นที่ เช่ือมโยงโครงขาย
การขนสงสินคา โดยสอดคลองกับการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจกรรมของประชาชนในพื้นที่ 
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4. พ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 

 พื้นที่ศึกษาโครงการพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี 
ครอบคลุมพื้นที่ 16 ตําบล 4 อําเภอ ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-1 และ 
รูปท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4-1  พ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ  
จังหวัด อําเภอ ตําบล เขตการปกครอง 

กาญจนบุร ี
 

ทามวง 
ทาลอ เทศบาลตําบลทาลอ  

หนองขาว เทศบาลตําบลหนองขาว  
บอพลอย หนองกุม องคการบรหิารสวนตําบลหนองกุม  

พนมทวน 

ดอนเจดีย เทศบาลตําบลดอนเจดีย  
ดอนตาเพชร องคการบรหิารสวนตําบลดอนตาเพชร  

ทุงสมอ องคการบรหิารสวนตําบลทุงสมอ  
พนมทวน องคการบรหิารสวนตําบลพนมทวน  
หนองโรง องคการบรหิารสวนตําบลหนองโรง  

เมืองกาญจนบรุ ี

แกงเสี้ยน เทศบาลตําบลแกงเสี้ยน  
องคการบรหิารสวนตําบลเเกงเสี้ยน 

ทามะขาม เทศบาลตําบลทามะขาม  
บานใต เทศบาลเมอืงกาญจนบุรี  

บานเหนือ เทศบาลเมอืงกาญจนบุรี  
ปากแพรก เทศบาลเมอืงปากแพรก 
ลาดหญา เทศบาลตําบลลาดหญา  

วังดง องคการบรหิารสวนตําบลวังดง 

หนองบัว เทศบาลตําบลหนองบัว  
องคการบรหิารสวนตําบลหนองบัว  

1 จังหวัด 4 อําเภอ 16 ตําบล 
2 เทศบาลเมือง 
7 เทศบาลตําบล 

8 องคการบริหารสวนตําบล 
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รูปท่ี 4–1  พ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ 
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5. ขอบเขตการศึกษา 
 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาโครงการ การศึกษาจะครอบคลุมตามขอบเขตการศึกษาของ
งานดานตางๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 5.1 การทบทวนการศึกษาและแผนพัฒนาท่ีเก่ียวของ 

 5.1.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตรและนโยบาย 
ทบทวนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิบัติการดานคมนาคม แผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง 
แผนพัฒนาระดับภาคและจังหวัด แผนพัฒนาผังเมือง แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง
นโยบายและแผนงานโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

  5.1.2  การทบทวนการศึกษาเดิม / โครงการพัฒนาที่เกี่ยวของ 

 5.2 การศึกษาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

  ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ ศึกษาและพื้นที่
อิทธิพลของโครงการ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ (ถามี) 
ตลอดจนศึกษาและวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง 
การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่มีผลตอการเดินทางในอนาคต  

 5.3 การศึกษาคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาและแนวเสนทางโครงการ 

  จะเปนงานในข้ันตอนแรกของการศึกษาทางดานวิศวกรรม รวมกับการศึกษาทางดานตางๆ
โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอม ในการที่จะวิเคราะหหาทางเลือกของในเสนทางและรูปแบบที่เปนไปไดและทําการ
คัดกรองเบื้องตนกอนที่จะนําไปศึกษารายละเอียดในประเด็นตางๆ พรอมทําการเปรียบเทียบคัดเลือกใหได
แนวเสนทางและรูปแบบที่เหมาะสมกอนที่จะนําไปศึกษาทางวิศวกรรมเพื่อออกแบบเบื้องตน ประมาณคา
ลงทุนโครงการตอไป โดยมีแนวทางและข้ันตอนแสดงดังใน รูปท่ี 5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 5-1 ขั้นตอนการศึกษาแนวทางเลือกและรูปแบบการพัฒนาโครงการ 
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 5.4 การศึกษาดานการจราจรและขนสง 

 ทบทวนโครงขายคมนาคมขนสงในพื้นที่ และรวบรวมขอมูลการขนสงทั้งคนและสินคา 
ที่เกี่ยวของทั้งในอดีตและปจจุบัน พรอมกับสํารวจปริมาณจราจรที่จําเปน เพื่อใชวิเคราะหสภาพการจราจร
และการขนสงในปจจบุัน รวมทั้งพยากรณแนวโนมในอนาคต โดยมีการศึกษาและจัดทําแบบจําลองการจราจร 
(Traffic Model) เพื่อพยากรณปริมาณจราจรตลอดอายุโครงการ โดยตองแสดงรูปแบบ วิธีการ และ
สมมติฐานที่ใชในการศึกษาโดยละเอียดอยางเปนระบบ โดยผลการศึกษาที่ไดตองมีความชัดเจน ครอบคลุมถึง 
ความต อ งการ ในก าร เ ดินทางของคนและสินค า  เ มื่ อก าร ศึกษาแล ว เ ส ร็ จ  ที่ ป รึ กษาจะต อ ง 
สงมอบ Input Files ในลักษณะ Digital Files ที่ใชในแบบจําลองดานการจราจร เชน โครงขายถนนของพื้นที่
ศึกษา ตาราง การเดินทาง ตลอดจนขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับใชในแบบจําลองดานการจราจรและขนสง 
 
 5.5 การศึกษาดานวิศวกรรม 
 5.5.1 การสํารวจแนวเสนทางโครงการ 

 1) การสํารวจแนวทางและระดับ 

การจัดทําหมุดควบคุมทั้งทางราบและทางด่ิงครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมด มีวัตถุประสงค
เพื่อใชอางอิงในการเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ ตามแนวเสนทางภายหลังจากที่ได
ผลสรุปแนวเสนทางที่เหมาะสม เพื่อใชไนการออกแบบเบื้องตนงานทางดวนวิศวกรรม ไดแก 
งานทาง งานสะพาน เปนตน 

2) การเวนคืนที่ดิน 
สํารวจขอบเขตพื้นที่ของแนวเขตทางที่ตองเวนคืนและจัดเตรียมแบบแปลนเพื่อใหเห็น
รายละเอียดของทรัพยสินที่ ถูกเวนคืน พรอมทั้ งประเมินจํานวนทรัพยสินและ 
คาจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินตามเขตทางที่ออกแบบเบื้องตน รวมถึงจัดทํารายละเอียดและ
ข้ันตอนของการไดมาซึ่งที่ดินดวยวิธีการอื่นนอกจากการเวนคืน 

5.5.2 การสํารวจวิเคราะหสภาพธรณีวิทยา 
ศึกษาสภาพโครงสราง คุณลักษณะ และคุณสมบัติทางธรณีวิทยาและปฐพีกลศาสตร 
ในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งพื้นที่ของแหลงวัสดุและทาํการตรวจสอบปริมาณวัสดุและตําแหนงที่ต้ัง 
พรอมทดสอบคุณสมบัติของวัสดุงานทาง เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอสําหรับการออกแบบ
เบื้องตนทางดานงานทางและงานโครงสราง เชน สะพาน อุโมงค และอาคารระบายนํ้า 
รวมทั้งงานดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

5.5.3 การออกแบบเบื้องตน (Preliminary Design) 
รวบรวม ศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานการจราจร ธรณีวิทยา อุทกวิทยา และอื่น ๆ 
ที่จําเปน เพื่อประกอบการออกแบบเบื้องตน ทั้งดานงานทาง งานโครงสราง สะพาน และทางแยก
ตางระดับ ทั้งน้ี ที่ปรึกษาอาจเสนอแนะรูปแบบการกอสรางแบบเปนข้ันตอน (Stage 
Construction) หรือรูปแบบสมบูรณ (Ultimate Design) ที่เห็นวาเหมาะสมโดยตองมี
เหตุผลสนับสนุนขอแนะนําเหลาน้ัน นอกจากน้ี ตองออกแบบมาตรการปองกันสิ่งแวดลอม
เบื้องตนตามขอเสนอจากการศึกษาผลกระทบ 
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5.5.4 การคํานวณปริมาณงานกอสรางและประเมินราคา 

คํานวณปริมาณงานกอสรางที่เกี่ยวของกับโครงการ พรอมทั้งประเมิน ราคาคากอสราง
ทั้งหมด 

5.5.5 การประเมินคาใชจายในการบํารุงรักษาและงานอื่น ๆ 

   ประเมินคาใชจายในการบํารุงรักษาทาง สะพาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก คาใชจาย 
ในการเวนคืนที่ ดิน คาใชจายดานสิ่งแวดลอม คาจางควบคุมงาน คาจางสํารวจออกแบบ  
เปนตน ตลอดอายุการวิเคราะหโครงการ 

 
 5.6 การศึกษาดานสิ่งแวดลอม 

   การจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental 
Examination: IEE) ที่ปรึกษาจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับ “แนวทางในการจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการทางหลวง (GUIDELINES FOR PREPARATION 
OF ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT OF A ROAD SCHEME): ปรับปรุงครั้งที่ 10 : 
มกราคม 2569)” ซึ่ งจัดทํ าโดยกลุมงานสิ่ งแวดลอม สํ านักแผนงาน กรมทางหลวง  
ทั้งน้ี ที่ปรึกษาจะตองนําแนวทางดังกลาวมาใชเปนแนวทางหลักประกอบกับเอกสารทางวิชาการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน (IEE) ของโครงการ โดยมีข้ันตอนการศึกษาแสดงดังรูปท่ี 5-2 

  
 5.7 การมีสวนรวมของประชาชน 

 กรมทางหลวงไดกํ าหนดใหมีการจัดกิจกรรมรับฟ งความคิดเห็นของประชาชน 
อยางตอเ น่ืองต้ังแตระยะเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดโครงการ โดยมุ งเนนการใหขอมูลขาวสาร 
แกกลุมเปาหมายอยางชัดเจน มีความโปรงใส เพื่อใหกลุมเปาหมายมีโอกาสรับทราบขอมูลความ
คืบหนาของโครงการ และรวมกันแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะไดในทุกข้ันตอนการศึกษา 
แสดงดังรูปท่ี 5-3 
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กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

 

รูปที่ 5-2 ข้ันตอนการศึกษาดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 
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กระทรวงคมนาคม 

 
 

รูปท่ี 5-3  แผนการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน 
 



การศกึษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วศิวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
การพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี 

 

เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังที่ 1) 

TEC / TL   -11- 

กรมทางหลวง 
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6. สภาพปจจุบันของพ้ืนท่ีโครงการและขอจํากัดทางดานสิ่งแวดลอม 
ภูมิประเทศจังหวัดกาญจนบรุีมีลกัษณะสวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอนและปาไม ประมาณรอยละ 90 

โดยเฉพาะทางทิศเหนือและตะวันตกซึ่งเปนเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรีติดพรมแดนพมา มีที่ราบลุม
แมนํ้าแควนอย-แควใหญทางตอนใต และที่ราบลูกฟูกสลับเนินเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะแกการ
เพาะปลูกและทองเที่ยว แสดงดังรูปที่ 6-1 
6.1 สภาพภูมิประเทศ และขอจํากัดพ้ืนทีออนไหวทางดานสิ่งแวดลอม 

จากการศึกษารวบรวมขอมูล และการเดินทางตรวจสอบสภาพภูมิประเทศของโครงการ พบวา 
มีผลตอการกําหนดแนวเสนทางและรูปแบบการพัฒนาโครงการที่แตกตางกันสําหรับแตละพื้นที่ในระดับหน่ึง 
ในข้ันตอนน้ีจะขอกลาวถึงสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่ซึ่งสามารถแบงเปน 2 แนวซึ่งสามารถเช่ือมตอ
ระหวางจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดโครงการ ดังน้ี 

 
สภาพภูมิประเทศ พ้ืนท่ีทางดานทิศเหนือ  
จะประกอบดวยพื้นที่ภูเขาทั้งที่เปนลูกเด่ียว และกลุมเขาสลับกับบริเวณที่เปนพื้นที่ราบ มีสภาพ 

เปนพื้นที่ที่พัฒนาแลว ที่สําคัญคือที่ต้ังของพื้นที่กองพลทหารราบที่ 9 คายสุรสีหที่ประกอบดวยหนวยทหาร
ระดับกองพันตางๆ กระจายอยูในพื้นที่ประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร ในบริเวณคายยังมีโรงเรียน โรงพยาบาล 
ตลาดสด และระบบสาธารณูปโภคทุกอยาง รวมทั้งสนามบินความยาวทางว่ิง 1,500 เมตร ซึ่งหากจะขยาย 
เปนสนามบินพาณิชยในอนาคต จะสามารถกอสรางทางว่ิงไดถึง 4,000 เมตร ภายในพื้นที่ของกองทัพบกแหงน้ี 
และทางดานเหนือน้ีบริเวณริมแมนํ้าแควนอย และแมนํ้าแควใหญ ยังมีรีสอรท โรงแรมริมนํ้ากระจายอยูทั่วไป 
รวมทั้งชุมชนเดิมของพื้นที่ ทําใหการกําหนดแนวทางดานเหนือมีขอพิจารณาดานกายภาพของพื้นที่ ดังน้ี 

 
สภาพภูมิประเทศ พ้ืนท่ีตอนกลาง 
ประกอบดวยพื้นที่ของตัวเมืองกาญจนบุรี ซึ่งมีความเจริญและคอนขางแออัด เน่ืองจากสภาพ 

ทางธรรมชาติบีบใหการขยายตัวเมืองทําไดยาก อีกทั้งยังมีทั้งภูเขาสูง แหลงนํ้าธรรมชาติ เชน แมนํ้าแควนอย 
แมนํ้าแควใหญ และแมนํ้าแมกลองผานพื้นที่อําเภอเมือง มีสถานที่สําคัญทางศาสนา เชน วัดโบราณสถาน 
แหลงประวัติศาสตรรวมตัวกันมากในเขตอําเภอเมือง ดังน้ัน ในการที่จะกําหนดแนวทางจากจุดเริ่มตน
โครงการผานมาทางกลางเมือง จึงทําไดยาก โดยเฉพาะภายในเขตผังเมืองรวมของอําเภอเมืองกาญจนบุรี 
สําหรับทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ซึ่งมีเขตทางรวม 40-60 เมตร ซึ่งมีความกวางเขตทางมากพอที่จะกอสราง
ทางยกระดับได อีกทั้งทางเลี่ยงเมืองอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 1-2 กิโลเมตรเทาน้ัน โดยเมื่อสุดทางเลี่ยง
เมืองบริเวณแยกแกงเสี้ยนเขตทางจะเหลือเพียง 30 เมตร จึงไมแนะนําที่จะกอสรางเปนทางยกระดับบนเขต
ทางเดิม นอกจากน้ีเขตหามลาสัตวปาอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร ซึ่งอยูทางตะวันออกของตัวเมือง มีพื้นที่
กวางครอบคลุมเขาพุเลียบ เขาใหญ เขาแมงลัก เขาวังตะเคียน และยังเปนพื้นที่ช้ันคุณภาพลุมนํ้าช้ันที่ 1A ช้ัน
ที่ 1B ทําใหพื้นที่ตอนกลางมีจํากัด รวมถึงมีชุมชนบานเกา ซึ่งเปนชุมชนเดิมของพื้นที่อยูริมแมนํ้าแควนอย 
และเปนที่ต้ังของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกา นอกจากน้ียังมีสถานีรถไฟบานเกา ของเสนทางรถไฟสาย
กาญจนบุรี-นํ้าตกว่ิงผาน การกําหนดแนวทางในชวงกลางจึงมีขอพิจารณาดานกายภาพพื้นที่ ดังน้ี 

 
6.2 โครงขายคมนาคมในพ้ืนท่ีศึกษา 

1) โครงขายถนน 
โครงขายทางหลวงและทางหลวงชนบทที่อยูในพื้นที่ศึกษา รายละเอียดดังแสดงในรูปท่ี 6-2 
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กระทรวงคมนาคม 

 
ที่มา : https://mayrider.wordpress.com 

รูปท่ี 6-1 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุร ี
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กระทรวงคมนาคม 

 
รูปท่ี 6-2 แนวเสนทางโครงขายทางหลวง
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กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

ทางหลวงหมายเลข 323  
ทางหลวงหมายเลข 323 สายหนองตะแคง–เจดียสามองค บางก็เรียก 323 ทางเลี่ยงเมืองบาน

โปง เปนทางหลวงแผนดินในภาคตะวันตกของประเทศไทย เริ่มตนจากถนนเพชรเกษม ผานจังหวัด
ราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เช่ือมตอกับประเทศพมา ที่ดานเจดียสามองค ระยะทางรวม 287.167 กิโลเมตร 

  สภาพปจจุบันของทางหลวงหมายเลข 323 มีขนาด 4-8 ชองจราจร ชองจราจรละ 3.50 เมตร 
ไหลทางกวาง 1.00-2.5 เมตร เขตทางกวาง 60.00 เมตร ดังแสดงในรูปท่ี 6-3 

 
รูปท่ี 6-3 ภาพแสดงทางหลวงหมายเลข 323 

ทางหลวงหมายเลข 324  
ถนนอูทอง หรือ ทางหลวงหมายเลข 324 สายกาญจนบุรี–จรเขสามพัน เปนเสนทางคมนาคม 

ที่ใชเดินทางเช่ือมตอระหวางจงัหวัดกาญจนบรุี และจังหวัดสุพรรณบรุี โดยเริ่มตนจากแยกทางหลวงหมายเลข 
323 (ถนนแสงชูโต) ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ข้ึนไปตาม 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผานอําเภอพนมทวน เขาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และสิ้นสุดที่แยกจรเขสามพัน 
โดยบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) ในตําบลจรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี มีระยะทางประมาณ 48.635 กิโลเมตร 

สภาพปจจุบันของทางหลวงหมายเลข 324 มีขนาด 4 ชองจราจร ชองจราจรละ 3.5 เมตร 
ไหลทางกวาง 2.50 เมตร เขตทางกวาง 60.00 เมตร ดังแสดงในรูปท่ี 6-4 

 
รูปท่ี 6-4 ภาพแสดงทางหลวงหมายเลข 324 
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กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

ทางหลวงหมายเลข 367  
ทางหลวงหมายเลข 367 หรือ  ทางเลี่ยง เมืองกาญจนบุรี  เ ริ่ ม ต้ั งแตสามแยกทาลอ 

ในอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี สิ้นสุดที่สี่แยกแกงเสี้ยน ในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใชเปน
เสนทางมุงหนาไปยังอําเภอทองผาภูมิ อําเภอสังขละบุรี และพรมแดนพมาที่ชองผานแดนบานพุนํ้ารอน 
โดยไมตองเขาตัวเมืองที่มกีารจราจรหนาแนน รวมระยะทางทั้งหมด 13.154 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 
367 ไดถูกกําหนดเปนสวนหน่ึงของทางหลวงเอเชียสาย 123 ตลอดทั้งสาย  

สภาพปจจุบันของทางหลวงหมายเลข 367 มีขนาด 4 ชองจราจร ชองจราจรละ 3.5 เมตร 
ไหลทางกวาง 2.50 เมตร เขตทางกวาง 60.00 เมตร ดังแสดงในรูปท่ี 6-5 

 
รูปท่ี 6-5 ภาพแสดงทางหลวงหมายเลข 367 

 
ทางหลวงหมายเลข 3199  
ทางหลวงหมายเลข 3199 สายแกงเสี้ยน-ศรีสวัสด์ิ เปนทางหลวงแผนดินในจังหวัดกาญจนบุรี 

เ ริ่ ม ต น จ า ก สี่ แ ย ก แ ก ง เ สี้ ย น  จุ ด ตั ด กั บ ท า ง ห ล ว ง ห ม า ย เ ล ข  3 2 3  ( ถ น น แ ส ง ชู โ ต )  แ ล ะ 
ทางหลวงหมายเลข 367 (ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี) เปนถนนขนาด 4 ชองจราจร ผานทางหลวงหมายเลข 
3086 และทางหลวงหมายเลข 3500 ที่ สี่แยกลาดหญา ผา นคายฝกเขาชนไก  จากน้ันลดเหลือ 
2 ชองจราจร ผานทางหลวงหมายเลข 3457 บริเวณวัดเข่ือนทาทุงนาประชาสรรค ผานเข่ือนทาทุงนา 
(ชวงทางหลวงหมายเลข 3457 ถึงทางเขาเข่ือนทาทุงนามีขนาด 4 ชองจราจร) เขาเขตอําเภอศรีสวัสด์ิ 
ผานทางเขาเข่ือนศรีนครินทรและนํ้าตกเอราวัณ ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 88 (ทางเขาหนวยพิทักษปาแมละมุน) 
จะเลี้ยวขวาแลวว่ิงเลียบอางเก็บนํ้าเ ข่ือนศรีนครินทร  ขามหวยแมปลาสรอยผานหนวยพิทักษปา 
หวยแมปลาสรอยสิ้นสุดเสนทางบริเวณโรงเรียนบานดงเสลา โดยมีถนนที่ตรงตอไปคือทางหลวงชนบท 
กจ.4041 รวมระยะทาง 117.251 กิโลเมตร 

สภาพปจจุบันของทางหลวงหมายเลข 3199 มีขนาด 2-4 ชองจราจร ชองจราจรละ 3.5 เมตร 
ไหลทางกวาง 2.50 เมตร เขตทางกวาง 30.00 เมตร ดังแสดงในรูปท่ี 6-6 



การศกึษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วศิวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
การพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี 

 

เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังที่ 1) 
TEC / TL   16 

กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

 
รูปท่ี 6-6 ภาพแสดงทางหลวงหมายเลข 3199 

 
 
ทางหลวงหมายเลข 3229 
 ทางหลวงหมายเลข 3229 คือทางหลวงจังหวัดในจังหวัดกาญจนบุรี สายลําทราย - ดานแมธะมี่ 

(เขตแดนไทย/พมา) เช่ือมโยงพื้นที่จากลําทราย ไปยังดานแมธะมี่ (ดานพรมแดนไทย-พมา) ต้ังอยูในทองที่
อําเภอเมืองกาญจนบุรี เปนเสนทางที่มีความสําคัญในการเช่ือมตอพื้นที่ตอนในของจังหวัดไปยังเขตแดนพมา 

สภาพปจจุบันของทางหลวงหมายเลข 3229 มีขนาด 2 ชองจราจร ชองจราจรละ 3.5 เมตร 
ไหลทางกวาง 2.50 เมตร เขตทางกวาง 30.00 เมตร ดังแสดงในรูปท่ี 6-7 

 

 
รูปท่ี 6-7 ภาพแสดงทางหลวงหมายเลข 3229 

 
 
 
 



การศกึษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วศิวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
การพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี 

 

เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังที่ 1) 
TEC / TL   17 

กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

ทางหลวงหมายเลข 3398   
ทางหลวงหมายเลข 3398 เปนทางหลวงแผนดินในจังหวัดกาญจนบรุี หรือเรียกวา ทาพะเนียด – 

ทุงมะสังข  ครอบคลุมพื้นที่ ตําบลแกงเสี้ยน และเช่ือมตอระหวางบานทาพะเนียดกับบานทุงมะสังข 
มีระยะทางประมาณ 13.804 กิโลเมตร (เริ่มต้ังแต กม. 0+000 ถึง 13+804) 

สภาพปจจุบันของทางหลวงหมายเลข 3398 มีขนาด 2 ชองจราจร ชองจราจรละ 3.5 เมตร 
ไหลทางกวาง 2.50 เมตร เขตทางกวาง 30.00 เมตร ดังแสดงในรูปท่ี 6-8 

 
รูปท่ี 6-8 ภาพแสดงทางหลวงหมายเลข 3398 

 
ทางหลวงหมายเลข 3500  
ทางหลวงหมายเลข 3500 เปนเสนทางสายสั้นๆ ในจังหวัดกาญจนบุรีที่ เ ช่ือมตอกับ 

ทางหลวงหมายเลข 3199 (สายแกงเสี้ยน–ศรีสวัสด์ิ)และทางหลวงหมายเลข 323 มีชวงการควบคุมต้ังแต 
กม. 0+000 ถึง กม. 4+196 มีระยะทางประมาณ 4.196 กิโลเมตร 

สภาพปจจุบันของทางหลวงหมายเลข 3500 มีขนาด 2 ชองจราจร ชองจราจรละ 3.5 เมตร 
ไหลทางกวาง 2.50 เมตร เขตทางกวาง 30.00 เมตร ดังแสดงในรูปท่ี 6-9 

 
รูปท่ี 6-9 ภาพแสดงทางหลวงหมายเลข 3500 



การศกึษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วศิวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
การพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี 

 

เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังที่ 1) 
TEC / TL   18 

กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

ทางหลวงหมายเลข 3570  
ทางหลวงหมายเลข 3570 สายทาพะเนียด – คายสุรสีห เปนถนนในจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง

ประมาณ 7.806 กิโลเมตร เช่ือมโยงพื้นที่สําคัญระหวางทาพะเนียดถึงคายสุรสีห เปนเสนทางคมนาคม 
ในความดูแลของกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงกาญจนบุรี 

สภาพปจจุบันของทางหลวงหมายเลข 3570 มีขนาด 2 ชองจราจร ชองจราจรละ 3.5 เมตร 
ไหลทางกวาง 2.50 เมตร เขตทางกวาง 30.00 เมตร ดังแสดงในรูปท่ี 6-10 

 
   รูปท่ี 6-10 ภาพแสดงทางหลวงหมายเลข 3570  

ทางหลวงหมายเลข 3086  
ทางหลวงหมายเลข 3086 (สายดานชาง-หนองปรือ) เปนถนนสายสําคัญที่เช่ือมตอจังหวัด

สุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี ปจจุบันมีโครงการพัฒนาขยายเปน 4 ชองจราจรในชวง อ.หนองปรือ - 
อ.บอพลอย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและคลองตัวในการขนสงสินคาและการทองเที่ยว โดยเสนทางน้ี 
มีความสําคัญในการเช่ือมโยงการคมนาคมขนสงในพื้นที่ภาคตะวันตกกับภาคกลาง 

สภาพปจจุบันของทางหลวงหมายเลข 3086 มีขนาด 2 ชองจราจร ชองจราจรละ 3.5 เมตร 
ไหลทางกวาง 1.00 เมตร เขตทางกวาง 30.00 เมตร ดังแสดงในรูปท่ี 6-11 

 
รูปท่ี 6-11 ภาพแสดงทางหลวงหมายเลข 3086 



การศกึษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วศิวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
การพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี 

 

เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังที่ 1) 
TEC / TL   19 

กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

ทางหลวงชนบท กจ.4023  
ทางหลวงชนบท กจ.4023 เปนเสนทางในจังหวัดกาญจนบุรีที่เช่ือมระหวาง แยกทางหลวง

หมายเลข 3229 กับบานวังลาน ในเขตอําเภอเมือง โดยมีจุดเริ่มตน: แยกจากทางหลวงหมายเลข 3229 
ไปสิ้นสุดที่บานวังลาน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีระยะทางรวมตลอดสายประมาณ 8.300 กิโลเมตร 

สภาพปจจุบันของทางหลวงชนบท กจ.4023 มีขนาด 2 ชองจราจร ชองจราจรละ 3.5 เมตร 
ไหลทางกวาง 1.00 เมตร เขตทางกวาง 20.00 เมตร ดังแสดงในรูปท่ี 6-12 

 
รูปท่ี 6-12 ภาพแสดงทางหลวงชนบท กจ.4023 

ทางหลวงชนบท กจ.6067  
ทางหลวงชนบท กจ.6067 เปนเสนทางในจังหวัดกาญจนบุรีที่รูจักกันในช่ือ สายบานถํ้า - บานไผ

สามเกาะ หรือ บานถํ้า - บานหนองตะโก ต้ังอยูในพื้นที่อําเภอทามวง เปนถนนเลียบคลองชลประทาน 
ที่มีทัศนียภาพสวยงาม และเปนทางผานยอดนิยมสําหรับผูที่จะเดินทางไปยัง วัดถํ้าเสือ (Wat Tham Suea) 
ซึ่งเปนแลนดมารคสําคัญที่มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ มีระยะทาง 10.30 กิโลเมตร 

สภาพปจจุบันของทางหลวงชนบท กจ.6067 มีขนาด 2 ชองจราจร ชองจราจรละ 3.5 เมตร 
ไหลทางกวาง 1.00 เมตร เขตทางกวาง 10.00 เมตร ดังแสดงในรูปท่ี 6-13 

 
รูปท่ี 6-13 ภาพแสดงทางหลวงชนบท กจ.6067 



การศกึษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วศิวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
การพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี 

 

เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังที่ 1) 
TEC / TL   20 

กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

 6.3 อุปสรรคและขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม  
จากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ และการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนในบริเวณพื้นที่ศึกษา

โครงการ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ  
หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2566 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2568 
โครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ พบวา บริเวณพื้นที่ศึกษโครงการมีรายละเอียดขอจํากัดดานสิ่งแวดลอม 
ซึ่งมีรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 6.3-1 และรูปท่ี 6.3-1 ถึง รูปท่ี 6.3-4 

ตารางท่ี 6.3-1 การตรวจสอบขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมของโครงการในเบ้ืองตน 
ลําดับ 

ประเภทโครงการ กิจการ  
หรือการดําเนินการ 

ผลการตรวจสอบ 

202/ ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายวาดวยทางหลวง ที่ตัดผานพื้นที่ดังตอไปนี ้
20.1 พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา 
ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ พบพื้นที่ 
เขตหามลาสัตวปาอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร  

 

20.2 พื้นที่เขตอุทยานแหงชาติตามกฎหมายวาดวย
อุทยานแหงชาต ิ

ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ ไมพบพื้นที่ 
เขตอุทยานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาต ิ  

 

20.3 พื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให
เปนพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมนํ้าชั้นที่ 2 

ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ พบพื้นที่
ชั้นคุณภาพลุมนํ้าชั้นที่ 2 

 

20.4 พื้นที่ปาชายเลนในเขตปาสงวนแหงชาต ิ ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ ไมพบพื้นที่
ปาชายเลนในเขตปาสงวนแหงชาต ิ  

 

20.5 พื้นที่ชายฝงทะเลในระยะ 50 เมตร หางจาก
ระดับนํ้าทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาต ิ

ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ ไมพบพื้นที่
ชายฝงทะเลในระยะ 50 เมตร หางจากะดับนํ้าทะเล
ขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ  

 

20.6 พื้นที่ที่อยูในหรือใกลพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญ
ระหวางประเทศหรือแหลงมรดกโลกที่ขึ้นบัญชี
แหลงมรดกโลกตามอนุสัญญาระหวางประเทศ
ในระยะ 2 กิโลเมตร 

ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ ไมพบพื้นที่
ชุมนํ้าที่ มีความสําคัญระหวางประเทศหรือแหลง
มรดกโลกตามอนุสัญญาระหวางประเทศในพื้นที่
ศึกษา  

 

 20.7 พื้ นที่ ที่ ตั้ งอยู ใกล โบราณ แหล งโบราณคดี  
แหลงประวัติศาสตร หรืออุทยานประวัติศาสตร
ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิ ลปวั ตถุ  และพิ พิ ธภั ณฑ สถานแห งชาติ  
ในระยะ 500 เมตร ยกเวนถนนผังเมือง ตามที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ พบแหลง
โบราณสถาน จํานวนทั้งส้ิน 20 แหง 

 

331/ โครงการทุกประเภทที่อยูในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรี 
ไดมีมติ เห็นชอบกําหนดให เปนพื้นที่ชั้นคุณภาพ 
ลุมนํ้าชั้นที่ 1 

ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ พบพื้นที่
ชั้นคุณภาพลุมนํ้าชั้นที่ 1 

 

หมายเหตุ: 1/ เอกสารทายประกาศ 4 ประเภทและขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และข้ันตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
โครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 141 ตอนพิเศษ 4ง วันที่ 5 มกราคม 2567 

 2/ เอกสารทายประกาศ 4 ประเภทและขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และข้ันตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื ่อง กําหนด
โครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 142 ตอนพิเศษ 260ง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 



การศกึษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วศิวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
การพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี 

 

เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังที่ 1) 
TEC / TL   21 

กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

 

รูปท่ี 6.3-1 พ้ืนท่ีอนุรักษและพ้ืนท่ีปาไมภายในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 



การศกึษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วศิวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
การพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี 

 

เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังที่ 1) 
TEC / TL   22 

กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

 

รูปท่ี 6.3-2 ชั้นคุณภาพลุมนํ้าภายในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 



การศกึษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วศิวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
การพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี 

 

เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังที่ 1) 
TEC / TL   23 

กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

 

รูปท่ี 6.3-3 โบราณสถานในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ   



การศกึษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วศิวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
การพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี 

 

เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังที่ 1) 
TEC / TL   24 

กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

 
รูปท่ี 6.3-4 พ้ืนท่ีออนไหวภายในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ   



การศกึษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วศิวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
การพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี 

 

เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังที่ 1) 
TEC / TL   25 

กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

7.  การศึกษาดานสิ่งแวดลอม (Environmental Study) 

สําหรับข้ันตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination: IEE)  
ไดกําหนดข้ันตอนการศึกษาสิ่งแวดลอม แสดงดังรูปท่ี 7-1  

 1) แนวทางการศึกษาดานสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน  

กระบวนการศึกษาและจดัทํารายงานประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental 
Examination : IEE) ของการศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกจิ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบือ้งตน 
การพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี จะดําเนินการศึกษา 
และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อใหไดผลการศึกษาที่ถูกตองที่สุด บนพื้นฐานทางวิชาการและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งไดใชแนวทางและหลักเกณฑในการศึกษาและจัดเตรียมรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ดังน้ี 

(1) แนวทางในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการทางหลวง 
(Guidelines for Preparation of Environmental Impact Statement of a Road Scheme) จัดทําโดย
กลุมงานสิ่งแวดลอม สํานักแผนงาน กรมทางหลวง ปรับปรุงครั้งที่ 10 : มกราคม 2569  

(2) แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการทางหลวงหรือถนน 
และระบบทางพิเศษ ซึ่งจัดเตรียมโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สิงหาคม  
พ.ศ. 2567 

(3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่ งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ  
หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ  
และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 141 ตอนพิเศษ 4 ง วันที่ 5 มกราคม 2567  

(4) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ  
หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ  
และเงื่อนไข ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษา เลม 142 ตอนพิเศษ 260 ง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 

(5) ประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แนวทาง 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสุขภาพ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 139 ตอนพิเศษ 122 ง  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 2) การศึกษาสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน  

ดําเนินการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ และสํารวจขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมในภาคสนาม (ขอมูลปฐมภูมิ) 
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับใชในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนรวมทั้งพิจารณาสภาพแวดลอม 
ที่อาจจะสงผลกระทบตอกิจกรรมการพัฒนาโครงการ ดําเนินการศึกษาครอบคลุมองคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตาง ๆ รวม 4 องคประกอบหลัก คือ (1) สิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ (2) สิ่งแวดลอมทางดาน
ชีวภาพ (3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และ (4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต ครอบคลุมทั้ง 31 ปจจัย  
สําหรับการสํารวจคุณภาพสิ่งแวดลอมในภาคสนามน้ันจะกําหนดจุดเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยแสดง
หลักเกณฑที่ใชในการกําหนดแหลงรับผลกระทบซึ่งจะใชเปนตัวแทนของโครงการอยางชัดเจน แสดงตําแหนง 



การศกึษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วศิวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
การพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จ.กาญจนบุรี 

 

เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังที่ 1) 
TEC / TL   26 

กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

และบรรยายรายละเอียดสภาพสิ่งแวดลอมโดยรอบจุดเก็บตัวอยาง ระยะเวลา ความถ่ี และชวงเวลาของการ
จัดเก็บตัวอยาง วิธีการเก็บ วิเคราะห ประเมินผลกระทบ และมาตรฐานเปรียบเทียบของแตละปจจัยทางดาน
สิ่งแวดลอมที่ไดทําการตรวจวัด  

 

รูปท่ี 7-1 ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 
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กรมทางหลวง 
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3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 

 การพัฒนาโครงการมีการดําเนินงานในหลาย ๆ กิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอทรัพยากร
สิ่งแวดลอมที่สําคัญได เริ่มต้ังแตข้ันตอนในระยะเตรียมการกอสราง ระยะกอสราง และระยะดําเนินการ 
และบํารุงรักษา ซึ่งผลกระทบดังกลาวจะมีความแตกตางกันไปในแตละกิจกรรมการพัฒนาโครงการ  
รวมถึงมีความแตกตางกันไปตามปจจัยทางดานทรัพยากรสิ่ งแวดลอมที่ นํามาใชพิจารณา กลาวคือ  
กิจกรรมการพัฒนาโครงการกิจกรรมเดียวกัน อาจสงผลกระทบตอปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมแตกตางกัน 
ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในบริเวณแนวเสนทางโครงการน้ัน ๆ หรือปจจัยสิ่งแวดลอมบริเวณแนวเสนทาง
โครงการเดียวกัน อาจไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการพัฒนาโครงการแตละกิจกรรมแตกตางกัน  
ข้ึนอยูกับลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตในการดําเนินงานของกิจกรรมน้ันๆ ซึ่งจะเห็นไดวาความสัมพันธ
ระหวางกิจกรรมการพัฒนาโครงการและผลกระทบตอปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมคอนขางมีความซับซอน 
ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ีจึงไดนําวิธี Leopold Matrix มาใชเปนวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน ซึ่งวิธีดังกลาวเปนวิธีที่มีความเหมาะและนิยมแพรหลายในการประเมินผลกระทบของโครงการ 
ที่มีหลายกิจกรรม มีความซับซอน และอาจกอให เกิดผลกระทบตอสิ่ งแวดลอมหลาย ๆ อย าง  
โดยเปนการนําปจจัยดานสิ่งแวดลอมมาพิจารณารวมกับลักษณะกิจกรรมการดําเนินโครงการ เพื่อใชในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

4) การคัดกรองประเด็นสิ่งแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ 

ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของโครงการ จะครอบคลุมปจจัยสิ่งแวดลอม 
ทั้งหมด 31 ปจจัย ซึ่งครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ 4 ดาน ไดแก (1) ทรัพยากร
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (2) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ (3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และ  
(4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต ซึ่งจะประเมินขนาดของผลกระทบและความสําคัญของผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มี
ตอปจจัยสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาโครงการ สามารถสรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมไดเปน 3 สวน 
ไดแก (1) ปจจัยสิ่งแวดลอมที่ไมมีผลกระทบ (2) ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตํ่าซึ่งจะศึกษาแคในระดับ
ผลกระทบสิง่แวดลอมเบือ้งตน (IEE) และ (3) ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มผีลกระทบอยางมีนัยสาํคัญที่จะนําไปศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมข้ันรายละเอียด (EIA) อยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งน้ีจะศึกษาเปนการศึกษาในระดับ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) เทาน้ัน เพื่อนําปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบทางลบที่มีขนาด 
ความรุนแรงสูงและปานกลาง และ/หรือมีระดับความสําคัญมากและปานกลางซึ่งเปนผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
ที่จะตองนําไปศึกษาในข้ันตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมข้ันรายละเอียด (EIA) ตอไป 

5) การเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

นําเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในรูปแบบของวิธีการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ ดี เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และแยกแยะมาตรการสําหรับ 
แตละผลกระทบที่มีนัยสาํคัญ โดยระบุรายละเอียดมาตรการที่สามารถนําไปออกแบบเบื้องตนเพื่อปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมไดทันที โดยครอบคลุมทั้งระยะกอนกอสราง ระยะกอสรางและระยะดําเนินการ 
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 7.2 ชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษา 

  พื้นที่ศึกษาในเบื้องตนของโครงการต้ังอยูในจังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด  
16 ตําบล ใน 4 อําเภอ แสดงดังตารางท่ี 7.2-1 และ รูปท่ี 7.2-1 

ตารางท่ี 7.2-1 พ้ืนท่ีศึกษาโครงการในเบ้ืองตน 
จังหวัด อําเภอ ตําบล เขตการปกครอง 

กาญจนบุร ี
 

ทามวง 
ทาลอ เทศบาลตําบลทาลอ  

หนองขาว เทศบาลตําบลหนองขาว  
บอพลอย หนองกุม องคการบรหิารสวนตําบลหนองกุม  

พนมทวน 

ดอนเจดีย เทศบาลตําบลดอนเจดีย  
ดอนตาเพชร องคการบรหิารสวนตําบลดอนตาเพชร  

ทุงสมอ องคการบรหิารสวนตําบลทุงสมอ  
พนมทวน องคการบรหิารสวนตําบลพนมทวน  
หนองโรง องคการบรหิารสวนตําบลหนองโรง  

เมืองกาญจนบรุ ี

แกงเสี้ยน 
เทศบาลตําบลแกงเสี้ยน  

องคการบรหิารสวนตําบลเเกงเสี้ยน 
ทามะขาม เทศบาลตําบลทามะขาม  
บานใต เทศบาลเมอืงกาญจนบุรี  

บานเหนือ เทศบาลเมอืงกาญจนบุรี  
ปากแพรก เทศบาลเมอืงปากแพรก 
ลาดหญา เทศบาลตําบลลาดหญา  

วังดง องคการบรหิารสวนตําบลวังดง 

หนองบัว 
เทศบาลตําบลหนองบัว  

องคการบรหิารสวนตําบลหนองบัว  

1 จังหวัด 4 อําเภอ 16 ตําบล 
2 เทศบาลเมือง 
7 เทศบาลตําบล 

8 องคการบริหารสวนตําบล 
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รูปท่ี 7.2-1  พ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 
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8. การดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน 
 8.1 แผนการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน 
 กรมทางหลวงกําหนดใหมีการประชาสัมพันธโครงการและดําเนินงานดานการมีสวนรวม 
ของประชาชนอยางทั่วถึง และครอบคลุมในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงประชาชนและชุมชน 
ที่อยูในพื้นที่โครงการ เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับรู แสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะ 
ตอโครงการผานกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยกิจกรรมการมีสวนรวม
ของประชาชนที่ผานมาแสดงดังตารางท่ี 8-1 และมีข้ันตอนการดําเนินงานดังรูปท่ี 8-1และ8-2 ดังน้ี 
 1. การประชาสัมพันธโครงการผานเว็บไซตโครงการ เพจเฟสบุคโครงการ ไลนโครงการ 
  ปายประชาสัมพันธ  วิทยุกระจายเสียง เสียงตามสายและบอรดประชาสัมพันธ 
  ตลอดระยะเวลาการศึกษา 
 2.  การเขาพบเพ่ือปรึกษาหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 3. การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งท่ี 1) 
 ดําเนินการในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองสังขละบุรี 1 ช้ัน 1 

โรงแรมริเวอรแคว กาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 4.   การประชุมเสนอแนวคิดในการกําหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบ้ืองตน 

  (กลุมยอย ครั้งท่ี 1) 
 - ประมาณเดือนพฤษภาคม 2569 
 5. การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งท่ี 2) 
 - ประมาณเดือนตุลาคม 2569 
 6. การประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (กลุมยอย ครั้งท่ี 2) 
 - ประมาณเดือนมกราคม 2570 
 7. การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งท่ี 3) 
 - ประมาณเดือนมีนาคม 2570 

 

 
 

รูปท่ี 8-1 แผนการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน 
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รูปท่ี 8-2  แผนการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน 
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กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

ตารางท่ี 8-1 การดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการฯ ท่ีผานมา  
1. การประชาสัมพันธผานเว็บไซย เพจเฟซบุก และไลนโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

2. การเขาพบหารือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

หนวยงานที่เขาพบ ขอคิดเหน็/ขอหวงกังวล 
ขอช้ีแจง/โครงการนําไป

ดําเนินการ 
1.วันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 
เวลา 14.00 น. 
นายวุฒิพงษ สุภัควนิช 
รองผูวาราชการจังหวัด 
กาญจนบุรี 

1. ควรออกแบบการจราจรเปนโครงขายเชื่อมโยงไปยัง
เสนทางขามจังหวัดตางๆ เชน จังหวัดราชบุรีหรือ
เชื่อมโยงการเดินทางจากภาคเหนือไปยังภาคใต เปนตน 
2 .  ป ญ ห า ข อ ง จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บุ รี ป จ จุ บั น  คื อ 
มีชองทางจราจรแคบ ทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย 
3. กังวลเรื่องการเวนคืนที่ดิน เน่ืองจากมีที่ดินของสวน
ราชการ เชน ที่ดินสปก. พื้นที่ทหาร 
4 .  เห็นด วย กับ โคร งการ  เ น่ือ งจากมีป ระ โ ยชน 
ตอประชาชนในพื้นที่ และการทองเที่ยว ทําใหเกิดการ
พัฒนาขึ้นในพื้นที่ 

โครงการจะดําเนินการศึกษา
ให ค ร อบค ลุมในทุ กๆด าน
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผู ใ ช ถ น น ทั้ ง ใ น จั ง ห วั ด
ก า ญ จ น บุ รี แ ล ะ จั ง ห วั ด
ใกล เ คี ย ง  มีผลกระทบต อ
ประชาชนและ ส่ิงแวดล อม 
นอยที่สุด 

2. วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 
2569 เวลา 14.00 น.  
นางสาวชลธิชา  
วงษอุตสาห 
นายอําเภอทามวง 

 

1. เปนหวงกังวลเรื่องผลกระทบตอพื้นที่ป าไมและ
โบราณสถาน  
2 .  ห ว ง กั ง ว ล ต อ ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง ด า น จิ ต ใ จ 
ของประชาชนในพื้นที ่หากมีการเวนคืนที่ดิน 

3 .  เ รื่ องการออกแบบควร ให เ กิดความปลอดภั ย 
ตอผูใชถนน 

โครงการจะดําเนินการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน 
เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด ผลก ร ะท บต อ
ส่ิงแวดลอมและประชาชน
โดยรอบอยางนอยที่สุด และมี
การออกแบบแนวเสนทางตาม
มาตรฐานของกรมทางหลวง 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
เปนหลัก 

3. วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 
2569 เวลา 15.00 น.  
นายเอกศักดิ์   
เศรษฐพิศาล 

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงาน  
อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

 

เสนอใหทําเสนทางตัดใหม โดยผานพื้นทตําบลทามะขาม 
ตําบลหนองขาว เพื่อชวยลดปริมาณรถที่ตองเดิน
ทางผานตัวเมืองกาญจนบุรี เพื่อไปอําเภอทองผาภูมิ 
อําเภอสังขละบุรี เน่ืองจากปจจุบันมีถนนแสงชูโตเปน
เสนทางเดียวที่สามารถเดินทางไปยังอําเภอตางๆ ที่เปน
แหลงทองเที่ยว 

โครงการจะรับนําความคิดเห็น 
ไปประกอบการศึ กษาและ
พิจารณาความเปนไปไดเพื่อให
เกิดประโยชนตอประชาชนใน
พื้นที่อยางทั่วถึง 

WEBSITE : 
www.ทางหลวงหนองขาวลาดหญา com 

Facebook : 
การพัฒนาโครงขายทางหลวงแนวใหม 

สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา จังหวดักาญจนบุรี 

Line : 
DOHหนองขาว - ลาดหญา 

ID : @455mgbre 
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เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังที่ 1) 
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กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

หนวยงานที่เขาพบ ขอคิดเหน็/ขอหวงกังวล 
ขอช้ีแจง/โครงการนําไป

ดําเนินการ 

4. วันศุกรที่ 6 มีนาคม 2569 
เวลา 14.00 น. 
นายอนุสรณ  
วนิชกุลพิทักษ 
ปลัด อบต.หนองกุม 

 

1. เห็นดวยกับโครงการกับการทําแนวเสนทางใหเปน
ทางเลือก  อีกทางหน่ึงสําหรับการเดินทาง 

2. สามารถชวยลดปญหาการจราจร และปริมาณรถที่จะ
เขาเมืองได 

 

โครงการจะดําเนินการศึกษา
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

5. วันศุกรที่ 6 มีนาคม 2569 
เวลา 15.00 น. 
นายณรงคศักดิ์ 
เซ็นยวนิช 

ปลัดอําเภอบอพลอย 

 

ถามีโครงการจะเกิดประโยชนตอชาวบานในพื้นที่ และ
เกิดความปลอดภัยตอผูเดินทางมากขึ้น 

 

โครงการจะดําเนินการศึกษา
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

6. วันจันทรที่ 9 มีนาคม 
2569 เวลา 13.00 น. 
นายสุเทพ 
วงศวัชรมงคล 

นายอําเภอพนมทวน 

1. ในพื้นที่ศึกษาอาจจะมีอนุสาวรียดอนเจดียที่ เปน
โบราณสถาน 

2. กังวลเรื่องการเวนคืนที่ดินของชาวบาน 

โครงการจะนําไปใชประกอบ
การ ศึ กษาด านผลกร ะทบ 
ตอส่ิงแวดลอม หากสถานที่
ดังกลาวอยูในพื้นที่รัศมีศึกษา
ของโครงการ จะมีการกําหนด
ม า ต ร ก า ร ป อ ง กั น ด า น
ส่ิ ง แ วด ล อม เพื่ อ ไ ม ใ ห เ กิ ด
ผลกระทบตอโบราณสถาน
ดั ง ก ล า ว  ร ว ม ถึ ง เ รื่ อ ง 
กา ร เ วนคื นที่ ดิ น โ คร งการ 
จะทําการศึกษาแนวเสนทาง 
ใหมีผลกระทบตอประชาชน 
ในพื้นที่นอยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 



การศกึษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วศิวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
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เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังที่ 1) 
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กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

9. การดําเนินงานในขั้นตอนตอไป 

 9.1 การศึกษาทางเลือกและรูปแบบโครงการ 

 จะทําการสํารวจภาคสนามเพื่อรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมและกําหนดจุดตนทาง-ปลายทาง 
ของโครงการ พรอมกรอบพื้นที่ทางเลือกโครงการ พรอมรูปแบบเพื่อทําการกําหนดเกณฑ 
การคัดเลือกและเปรียบเทียบในดานตางๆตอไป 

 9.2 การศึกษาดานการจราจรและขนสง 

 ที่ปรึกษาจะดําเนินการวิเคราะหขอมูลดานการจราจรของโครงขายถนนบริเวณโดยรอบ
โครงการในปจจุบัน ซึ่ง เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจในภาคสนาม ในข้ันตอนถัดมา 
จะดําเนินการจัดทําแบบจําลองดานการจราจรและขนสง เพื่อวิเคราะหและคาดการณ
การจราจรและขนสงในปอนาคตโดยอาศัยขอมูลการคาดการณตางๆ ดานการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและสังคม แผนการพัฒนาตางๆที่เกี่ยวของ ตลอดจนแผนงานการกอสราง
ปรับปรุงโครงขายถนนในพื้นที่ศึกษา และในสวนสุดทายที่ปรึกษาจะดําเนินการวิเคราะหและ
คาดการณสภาพการจราจรและขนสงในอนาคต โดยจะดําเนินการรวบรวมขอมูลพื้นฐานและ
โครงการตางๆทางดานการคมนาคมขนสงที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีการกอสรางในอนาคต 
ซึ่งรวมถึงแผนการดําเนินงานและการเปดใหบริการ สําหรับเปนขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปใชใน
การวิเคราะหหาสภาพการเดินทางและการจราจรในปจจุบันและอนาคต 

 9.3 การศึกษาดานวิศวกรรม 

 ทําการสํารวจงานเบื้องตนตามแนวเสนทางเลือกเบื้องตน พรอมพิจารณารูปแบบและรวม
กําหนดเกณฑการเปรียบเทียบดานวิศวกรรม พรอมประมาณราคาเบื้องตนในแตละ 
แนวเสนทางเลือก เพื่อนําขอมูลไปใชในการเปรียบเทียบคัดเลือกแนวเสนทางและรูปแบบ 
ที่เหมาะสม 

 9.4 ดานสิ่งแวดลอม 

 ศึกษาสภาพทรัพยากรสิ่งแวดลอมปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการครอบคลุมทรัพยากร
สิ่งแวดลอมทั้ง 4 ดาน ไดแก (1) ทรัพยากรทางดานกายภาพ (2) ทรัพยากรทางชีวภาพ  
(3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และ (4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต ที่คาดวาจะไดรับ
ผลกระทบจากโครงการ 

 9.5 ดานการมีสวนรวมของประชาชน 

 1) สรุปผลการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่  1) เผยแพรทางเว็บไชต
โครงการ เพจเฟสบุคโครงการ ไลนโครงการ และติดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธของ
หนวยงานราชการในพื้นที่ 

 2) ดําเนินการจดัประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอแนวเสนทางเลือกของโครงการ (กลุมยอย ครั้งที่1) 
เพื่อนําเสนอแนวเสนทางเลือกและเกณฑการคัดเลอืกแนวเสนทางของโครงการ ตลอดจน
การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของโครงการเพื่อใชประกอบการคัดเลือก 
แนวเสนทางเลือกของโครงการที่เหมาะสมโดยเฉพาะความคิดเห็นตอผลกระทบที่ 
อาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะตอมาตรการตาง ๆ 
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กรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม 

ดานสิ่งแวดลอมจากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบการศึกษาโครงการใหมี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินใหมากที่สุด 

 3) ประชาสัมพันธโครงการอยางตอเน่ืองผานทางเว็บไชตโครงการ เพจเฟสบุคโครงการ 
ไลนโครงการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ 

 
10.  ระยะเวลาในการศึกษาโครงการ 
 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 3 กุมภาพันธ 2569 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 เมษายน 2570 รวมระยะเวลา 
ในการศึกษาทั้งสิ้น 450 วัน หรือ 15 เดือน 
 
11.  ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
 สํานักแผนงาน กรมทางหลวง 
 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท : 02-354-6559 / โทรสาร : 02-354-6593 
 
กลุมบริษัทท่ีปรึกษา 
งานการศึกษาดานวิศวกรรมและการศึกษาดานการจราจรและขนสง 
 บรษัิท ทีอีซี คอนซัลแตนท จํากัด 
 111 บางนา-ตราด 26 แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
 E-mail : info@tecconsultant.co.th 
 ผูประสานงาน กรรณิการ คนซื่อ โทร. 086-397-4132 
 
งานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน 
 บริษัท ธารา ไลน จํากัด 

เลขที่ 113 ซอยรัตนาธิเบศร 24 ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000   E-mail : envitharaline@gmail.com 

 ผูประสานงานดานสิง่แวดลอม  
 กนกวรรณ อัครผล โทรศัพท : 097-148-0176 
 ผูประสานงานดานการมีสวนรวมของประชาชน  
 วีรวรรณ วิชิตชีพ โทรศัพท : 086-505-3463  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Website : 

www.ทางหลวงหนองขาวลาดหญา.com 

Facebook : การพัฒนาโครงขายทางหลวง

แนวใหม สาย ต.หนองขาว - ต.ลาดหญา 

จังหวดักาญจนบุร ี

Line : DOHหนองขาว - ลาดหญา 

Line ID : @455mgbre 


